
Aries Cerat Heléne DAC
Автор: Эккхард Штраусс
Фотограф: Рольф Винтер



Если чип цифро-
аналогового 
преобразователя в 
обычном смартфоне весит 
около четырех грамм, вес 
ЦАП’а Aries Cerat  Heléne 
составляет целых 30 кг,  и 
при этом каждый грамм в 
нем имеет значение.

На самом деле это самый 
«миниатюрный» аппарат 
в модельном ряду 
данного кипрского 
производителя,  и звучит 
он так,  что остается 
только удивляться,  как 
удалось получить такой 
драйв от столь 
«некрупного» изделия.. .

Гигант
И вот он уже у моей входной двери, упокоенный в деревянном 
саркофаге, примотанном к паллете. И, несмотря на мои просьбы 
помочь занести его в мою квартиру, курьер не очень горит 
желанием сделать это, даже когда я предлагаю ему ограничиться 
всего лишь несколькими метрами до лифта (как же мне повезло, 
что он есть!). Как будто вся моя жизнь прошла перед глазами, пока 
я наконец смог извлечь этот неподъемный слиток прогрессивных 
технологий из его деревянного мавзолея, открутив бесчисленное 
количество шурупов с шестигранными головками. И вот наконец 
наступил момент подключения аппарата к моей домашней 
системе. Но до того, как мы пойдем дальше, стоит отметить, что за 
последние пять месяцев в моем доме уже побывали несколько 
самых высококлассных цифровых приборов, так что вряд ли кто-то 
рискнет заподозрить меня в том, что я недостаточно хорошо 
подготовился к приему этого «клиента».

И, тем не менее, как только первые звуки достигли моих ушей, я 
был буквально сражен тем, какие новые горизонты звука 
открылись передо мной: каждая отдельная нота звучала с таким 
апломбом и такой экспансией, что создаваемая ими звуковая сцена 
не могла сравниться ни с чем, что мне приходилось слушать в числе 
цифровых записей. Взять хотя бы бас: найти систему, которая 
способна сочетать такую мощь с трепетом и деликатностью самых 
тонких музыкальных нюансов, невероятно сложно – даже если мы 
ограничим поиск областью лучших аналоговых источников, т.е. 
самых массивных виниловых проигрывателей и тонармов, удачно 
интегрированных в систему. Звук был настолько необычным, что 
несколько следующих дней я методично прослушивал все 
цифровые записи, которые попадались под руку, каждый раз 
приходя в состояние шока от того, что наконец-то я слышу 
абсолютно безупречный бас, который казался мне недостижимым 
в цифровой области. В определенном смысле ЦАП Heléne открыл 
мне путь в новую эру. И поставил передо мной новые вопросы: 
такое невероятное качество звука... да как такое вообще 
возможно?

В конце концов, я уже давно не молокосос в аудио, и мне не нужно 
объяснять, что вес аппаратуры необязательно эквивалентен 
качеству в сегменте High End Audio. Единственный возможный 
ответ на мой вопрос – Ставрос Данос, главный конструктор 
компании Aries Cerat, должно быть, законченный перфекционист и 
настоящий художник в области разработок. И мои предположения 
очень скоро подтвердились, как только я выкрутил все эти 
бессчетные шурупы из упаковки, извлек на свет таинственный 
предмет в корпусе из нержавеющей стали и стекла и заглянул 
внутрь, дабы удовлетворить свое интерес. И я удовлетворил его на 
все сто! Насколько мне известно, на данный момент на рынке нет 
ничего похожего на Heléne DAC, в составе которого присутствуют 
три основных модуля: выходной модуль на больших лампах New 
Old Stock с кенотронным выпрямителем питания, модуль 
преобразователя на мультибитных чипах преобразователей 
(матрица R-2R) в дифференциальном включении



и модуль блока питания, который по своем 
габаритам скорее подходит для мощного 
усилителя. Естественно, аналоговые и цифровые 
цепи тщательно разнесены. Откровенно говоря, 
ни один из этих модулей и близко не выглядит 
так, как можно было ожидать в наш век. Вместо 
этого все, чем Ставрос Данос начинил этот 
аппарат, есть само совершенство начиная от 
схемы и вплоть до последнего конденсатора 
или резистора, и любой, кто понимает толк в 
искусстве схемотехники и в нестандартных 
решениях, без сомнения лишится дара речи, 
взглянув на это сокровище. Как я уже говорил, 
несмотря на солидный вес Heléne является 
самой миниатюрной моделью Aries Cerat (более 
габаритная модель Kassandra включает три 
отдельных корпуса с избыточно массивным 
блоком питания). Но большой вес предполагает 
потребность в надежной опоре, и поэтому не 
всякая традиционная hi-fi-мебель, которая 
обычно подходит для другого оборудования, 
придется к месту. По этой причине я считаю, что 
если вы хотите полностью реализовать 
преимущества этого необычного ЦАП’а, вам 
обязательно потребуются мощные платформы, 
предназначенные для надежной механической 
развязки тяжелых усилителей. Но вернемся к 
самому аппарату: он транспортируется без ламп 
в панельках, а лампы поставляются в надежных 
контейнерах вместе с руководством пользо-
вателя в качественном переплете. 

Что касается ламп для выходных каскадов, 
выбор Ставроса Даноса пал на сверх-
экзотические пентоды E280F производства 
Siemens, которые разрабатывались для 
высокочастотной индустрии, обладая широкой 
полосой и ресурсом более 10,000 часов. В 
придачу к ним в отдельном блоке питания 
аналоговой секции используются кенотроны 
GZ34, причем тоже New Old Stock (в моем 
комплекте это Mazda GZ34). Пентоды E280F 
работают в триодном режиме, каналы 
полностью разделены, а токи покоя могут 
калиброваться вручную. Да, вы не ослышались – 
пользователь может самостоятельно выбрать 
рабочую точку для ламп, для чего предусмотрен 
цифровой индикатор на верхней панели в 
непосредственной близости от ламп и 
потенциометр для регулировки тока покоя. И 
если установленное на фабрике смещение 
составляет -2.3 В, рекомендуется проверить его 
после установки ламп, а затем можно увеличить 
или уменьшить его «на вкус» в пределах от -1.8 
до 2.9 В. При этом можно выбирать между 
сверхъестественной прозрачностью и размытой 
теплотой басов, но лично для меня заводская 
установка смещения оказалась идеальной.





Для того чтобы ограничить выходной импеданс (не более 
100 Ом) каскада на лампах с высоким внутренним 
сопротивлением, применяются повышающие трансфор-
маторы с особыми обмотками, экранами из мю-металла и 
механическим демпфированием, благодаря чему ЦАП 
может удачно вписаться в любую систему. Подобным 
образом входная цепь каскада усиления включает 
специализированные трансформаторы, в которых любой 
ценитель цифровой техники мгновенно распознает нечто 
по-настоящему замечательное: в преобразователе «ток-
напряжение» ЦАП’а Heléne полностью отсутствую 
операционные усилители! Далее: подобно головкам 
звукоснимателя с подвижными катушками, мультибитные 
преобразователи очень хороши в качестве источника тока, 
но весьма посредственны в роли источника напряжения, и 
один из лучших способов преобразования тока в 
напряжение – это использование трансформатора. В случае 
с ЦАП’ом Heléne такой трансформатор одновременно 
позволяет получить кратчайший путь сигнала, поскольку 
исключаются дополнительные каскады усиления между 
цифровой и аналоговой секциями.

И, как будто всего этого роскошества бескомпромиссной 
инженерии для Ставроса Даноса недостаточно, он решается 
на последнюю авантюру: применение микросхем преобра-
зователей Analog Devices AD1865, которые сегодня стоят 
огромных денег, поскольку доступны теперь только из 
старых запасов. Хотя и это еще не все: он использует эти 
микросхему только с индексом K. Другими словами, 
разработчик отказался от преобразователей типа дельта-
сигма, имея для этого достаточно оснований: 
преобразователи дельта-сигма сейчас достигли настолько 
высокой степени интеграции, что разработчику практически 
не остается никакой свободы действий в их применении, 
чем частично объясняется разочаровывающее однообразие 
звукового почерка различных моделей на их основе.

Накопительные конденсаторы фильтра питания гигантской емкости 
в комплексе с эффективным сетевым фильтром приближают блок 
питания Heléne к аккумулятору. А внешний дизайн аппарата – это 
настоящий праздник для глаз!



Массивные трансформаторы с Ш-образными сердечниками 
питают выходные лампы с полным разделением по каналам, 
а специальные повышающие трансформаторы гарантируют 
низкий выходной импеданс в 100 Ом.

Надо ли говорить, что это далеко не предел для схем 
авторства Ставроса Даноса, хотя сама по себе 
имплементация мультибитных преобразователей в 
высококлассных цифровых устройствах типа CD-
плейеров или ЦАП’ов требует огромных усилий. И 
еще стоит заметить, что микросхемы AD1865 имеют 
легендарную репутацию и наряду с Philips TDA1541 
считаются вершиной мультибитной технологии 
цифро-аналогового преобразования. Но, зная всю эту 
подоплеку, давайте на минутку вернемся к 
реальности: с учетом того, насколько продвинутые 
решения используют разработчики, никто не стал бы 
ждать от Aries Cerat легких путей и тривиального 
применения таких чипов. На самом деле этот аппарат 
использует многозвенный дифференциальный 
модуль преобразователя, в котором работают целых 
четыре таких чипа на канал. Какова же цель столь 
расточительного отношения к элементной базе? Это 
дает значительное улучшение монотонности 
преобразования, подтверждаемое абсолютно 
фантастическими показателями по линейности и 
отношению сигнал-шум благодаря дифферен-
циальной схеме, в которой ошибки преобразования 
взаимно компенсируются.



Чипы двойных (стерео) преобразователей Analog 
Devices AD1865 работают здесь в мульти-
дифференциальном включении, обеспечивая 
рекордную линейность преобразования и полностью 
балансный сигнальный тракт вплоть до выходных 
разъемов XLR.

Но чтобы объяснить понятнее, мне придется 
слегка углубиться в мир цифровых технологий, 
так что запаситесь терпением: в мультибитных 
цифро-аналоговых преобразователях вес 
отдельных битов (MSB = most significant bit, или 
старший значащий бит; LSB = least significant bit, 
или младший значащий бит) в каждом слове 
потока определяется резисторами матрицы 
(лестничный преобразователь R-2R). Но 
точность номиналов прецизионных резисторов 
недостаточна для такого их применения, и по 
этой причине используется лазерная подгонка. 
Но даже после этой процедуры при всей ее 
сложности не удается свести допуски к 
достаточно малым величинам. И тогда выручает 
мульти-дифференциальное включение: чем 
больше чипов включено параллельно, тем выше 
получается точность преобразования.



Здесь стоит напомнить, что Ставрос 
Данос – перфекционист, и поэтому в 
Heléne полностью отсутствуют какие-
либо технологии обработки цифрового 
потока типа интерполяционного 
повышения разрешения, передиск-
ретизации и ненавистных фильтров со 
сверх-крутым спадом, подавляющих 
сигнал почти на 60 дБ на половинной 
частоте выборки (согласно теореме 
отсчетов Найквиста-Шеннона). И 
несмотря на то, что такие технологии 
обычно считаются необходимыми в 
цифровом мире, этот ЦАП ухитряется 
воспроизводить безупречную звуковую 
панораму без искажений и артефактов 
благодаря нетрадиционному подходу, в 
рамках которого используются 
трансфор-маторы в цифровой части и 
на аналоговом выходе. Фактически в 
связи с ограниченной полосой 
пропускания они отфильтровывает всю 
высокочастотную «грязь» без заметных 
фазовых сдвигов. Надо ли говорить, что 
такой страшнейший эффект, как 
цифровая компрессия, полностью 
отсутствует в цифро-аналоговых 
преобразователях подобного типа без 
передискретизации, и хотя у них 
наблюдается небольшой спад на 
частоте 20 кГц, последний с лихвой 
компенсируется точностью воспроиз-
ведения сигнала.

Сверху: Лампы Siemens E280F сочетают 
экстраординарную широкополосность с 
громадным ресурсом, как и кенотроны GZ34 
из старых запасов

Слева: Немногим из нас довелось увидеть в 
руководстве пользователя рекомендации по 
настройке тока покоя выходных ламп, а уж в 
отношении ЦАП’ов о таком вообще никто 
никогда не слышал!



Теперь должен отметить, что Aries Cerat Heléne 
вряд ли может кого-то удивить обилием 
периферии: здесь вы не найдете пульт 
дистанционного управления, как и каких-либо 
сетевых опций. Однако на задней панели 
аппарата имеется три цифровых входа (AES/EBU, 
S/PDIF, USB), а также кнопка в левой верхней 
части корпуса для выбора входа, нажатие на 
которую сопровождается отчетливым щелчком. 
К тому же газоразрядные индикаторы за 
дымчатым стеклом лицевой панели, 
напоминающие эру старых тюнеров, 
используются здесь для отображения активного 
входа, придают этому изделию очень 
элегантный внешний вид! При активном входе S/
PDIF или USB можно также выбрать как 
исходный цифровой поток, так и поток с 
пересинхронизацией. В данном случае важно 
иметь в виду, что если цифровой источник 
полностью соответствует стандарту, то поток со 
входа S/ PDIF, подвергнутый коррекции 
временных погрешностей, будет звучать 
абсолютно так же, как исходный поток, в то 
время как для USB и сомнительных источников с 
выходом S/PDIF могут обнаружиться 
значительные изменения в звуке, и оценить их 
можно только методом проб и ошибок. Между 
тем, аналоговый выход представлен как 
небалансными, так и балансными разъемами, а 
на задней панели имеется прерыватель 
земляной шины, который может пригодиться в 
случае возникновения земляной петли. 
Перечень органов управления и разъемов 
закончим на сетевом вводе и сетевом 
выключателе, который, к сожалению, 
расположен на задней панели аппарата. 
Последний может использоваться для «мягкого 
старта», когда анодное напряжение подается на 
лампы с задержкой примерно в 30 секунд, после 
чего раздается приятный на слух щелчок реле.

Сопутствующее оборудование

Проигрыватели винила: Bauer dps 3.iT, Immedia RPM-2

Тонармы: Schröder Referenz SQ, Schröder CB, Schröder DPS, 
Immedia RPM-2

Звукосниматели: Jan Allaerts MC1 B, EMT JSD 5, Ikeda Sound Lab 
Ikeda 9TS, Lyra Etna SL, Lyra Skala, Lyra Helikon Mono, Koetsu 
Urushi Vermilion, Koetsu Rosewood Signature, Kiseki Purpleheart, 
Ortofon SPU Royal N, Zyx Fuji XH

Фонокорректоры: Air Tight ATE-2, Air Tight ATE-2005, Air Tight 
ATC-1 HQ, Cello RMM

Повышающие МС-трансформаторы: Consolidated Audio 1:20, 
Air Tight ATH- 2A, Air Tight ATH-3, Cotter MK II PP

Предварительные усилители: Air Tight ATC-2 HQ, Air Tight 
ATC-1 HQ, Air Tight ATC-3

Усилители мощности: Air Tight ATM-2, Air Tight ATM-1S, Air 
Tight ATM-4

Тюнеры: Marantz 20B, McIntosh MR 73

CD-плейер/транспорт: Marantz CD-94 (модифицированный с 
пассивным преобразователем «ток-напряжение» и 
трансформатором Klangfilm)

Катушечный магнитофон: Studer A 80 1/4" Master Recorder с 
входным и выходным блоками Cello

Наушники: Sennheiser HD 600, Grado GS1000

Акустические системы: Quad ESL-57, Chartwell LS3/5A (15 Ом, 
восстановленные), Westlake BBSM-8, Geithain RL 912K 
(активные)

Кабели: Stereolab Draco и Diablo LS cables, Black Cat Neo 
Morpheus, Black Cat Reference, LYRA PhonoPipe, Black Cat DIGIT 
75 S/PDIF, Belden 3G2.8 (сетевой с медными вилками IeGO)

Аксессуары: аппаратные стойки Music Tools LS3/5A, Celestion 
SL700



Но давайте сосредоточимся на конкретных 
слуховых впечатлениях, возникших у меня после 
того, как последний альбом Тома Йорка Anima 
(XL Recordings, XL987CD, EU 2019, CD) лег на 
лоток моего модифицированного CD-плейера 
Philips CDM-1-Pro. В момент, когда зазвучала 
первая песня «Traffic», у меня отвисла челюсть и 
перехватило дыхание, как только я услышал, как 
Aries Cerat вытягивает самые тонкие нюансы из 
устаревшего цифрового формата 16-битного CD. 
Мощь синтезаторного баса в композициях 
Йорка можно отнести к особой категории, Йорк 
избегает примитивного барабанного ритма, 
вместо которого он наслаивает 
полиритмические рисунки с массой деталей. 
Иными словами, знакомство с этой записью – 
лучший способ понять, в состоянии ли данный 
аудио компонент способен околдовать 
слушателя волшебством звука или он 
неспособен выйти за пределы искусственной 
звуковой сцены, которая не раскрывает никаких 
музыкальных истин. В данном случае вердикт 
был вынесен мгновенно: ЦАП Heléne способен 
на то, что доступно лишь аналоговым 
студийным катушечным магнитофонам или 
тяжелым виниловым вертушка типа старых 
Micro Seiki 5000-й серии с лучшими тонармами и 
МС-звукоснимателями. Вместо «мертвого» баса 

CD, который не раз разочаровывал многих из 
нас, ощутил глубокий музыкальный фундамент с 
потрясающей динамикой на макро- и 
микроуровне и бесконечными масштабами. К 
тому же, голос Тома Йорка свободно парил над 
этой сложной структуре звуков, как будто 
придавая ей законченную форму, и ЦАП Heléne 
честно передавал все это с кристальной 
чистотой и во всей полноте нюансировки – я 
смог даже различить моменты вмешательства 
звукоинженера в вокальные треки, что меня не 
удивило, поскольку я точно знал, что эта запись 
делалась с множеством дублей. В общем, у 
меня не осталось сомнений в том, что Aries 
Cerat способен легко проникать в самые 
деликатные слои звуковой сцены, но без 
излишнего подчеркивания высоких частот, как 
это часто наблюдается с другим «референсным» 
цифровым оборудованием. В отличие от них 
Heléne обладает таким разрешением, которое 
невозможно объяснить частотной 
характеристикой и другими техническими 
категориями, вместо этого придется обращаться 
к таким понятиям, как естественность, 
масштабность и экспансивность, благодаря 
которым все музыкальные нюансы и звуковая 
текстура воспроизводятся с предельной 
выразительностью на любой композиции, от 
самой тихой до громоподобной. Одним словом, 
это по-настоящему фантастический аппарат!!!

Вместо того чтобы вкладывать средства в разные привлекательные «примочки», 
разработчик Aries Cerat Heléne сделал упор на строгий абсолютистский подход. И, 

если честно, мне в этом аппарате не хватает только одного элементы, который мог 
мне понравиться – переключателя, понижающего выходной уровень в два раза.



Несколько дней спустя в моей студии состоялось настоящее 
крещение огнем – запись и микширование небольшого 
классического музыкального ансамбля. И Heléne снова меня 
не разочаровал, поскольку помог мне удачно расставить 
микрофоны и оценить записанные дубли. Малейшие следы 
окраски, мгновенно распознаваемые, позволили выбрать 
идеальную локацию для основного микрофона. С учетом 
вышесказанного необходимо уточнить, что этому ЦАП’ц не 
грозит участь не видеть леса за деревьями: при всей 
разборчивости в деталях и предельной точности он остается 
ненавязчивым, сочетая свободу звука с предельной 
натуральностью тембров – если кто-то подумает, что это 
«теплый» ламповый аппарат, окрашивающий звук, он будет 
неправ. Напротив, это идеальное средство для погружения 
слушателя в самую суть музыкального произведения, что мы 
и испытали на лучших записях. И, приближаясь к концу 
моего повествования, должен заявить, что я никогда не 
читаю и не шарю в интернете одновременно с 
прослушиванием музыки – не хочу отвлекаться от нее даже 
на секунду. Поэтому я просто сижу перед колонками, ничего 
не делая и просто слушая музыку, погружаясь в 
неповторимый мир звуков, который затягивает все глубже и 
одновременно возносит на головокружительные высоты, 
когда продолжаешь ощущать адреналин в крови даже после 
того, как музыка затихает. Это и есть главный козырь Aries 
Cerat Heléne: любые технические соображения просто 
исчезают, а остается только красочное музыкальное 
полотно, которое нечасто можно получить с помощью 
цифровой техники. Проще говоря, Ставрос Данос создал 
настоящее чудо в виде Aries Cerat Heléne – одного из лучших 
в мире цифро-аналоговых преобразователей в мире!xx

Aries Cerat Heléne
Принцип работы: ЦАП без передискретизации с ламповым входом 

Входы: USB (асинхронный) до 348 кГц/32 бита, AES/EBU, S/PDIF 

Выходы: RCA, XLR, отключаемый земляной контакт

Выходное напряжение: 10 В @ 0 дБ (максимум)

Выходной импеданс: 100 Ом

Архитектура: преобразователь «ток-напряжение» с пассивным 
повышающим трансформатором, 8 чипов Analog Devices AD1865 в 
мульти-дифференциальной схеме, лампы 2 x Siemens E280F, 1 x GZ34 
(все NOS) 

Вес: 30 кг

Размеры (Ш х В х Г): 50/16.5/43 см 

Розничная цена: 20,400 EUR




