
1Цены приведены в EUR для ознакомления

Base 	 10 830

(5 уровней)

	 1 450

�� Массивные модульные стойки
�� Полки из мрамора (композит) 20 мм различных сортов и цветов
�� Опциональный карбоновый лист, приваренный к нижней поверхности полок
�� Двухуровневые и одноуровневые модули
�� Опоры из толстостенной состаренной трубы из твердого дюралюминия 
�� Сочленение полок с опорами по неразрушающей технологии с оптимиза-
цией стыковых напряжений
�� Биметаллические шипы из мягкой и твердой бериллиевой бронзы (острие)
�� Защитные подставки из чугуна с демпфирующей вкладкой из органического 
материала
�� Ориентировочные размеры полок: 420 мм (передняя кромка) х 600 мм 
(максимальная ширина) х 600 мм (глубина)
�� Стандартная длина опоры двухполочного модуля (без учета высоты шипа): 320 мм
�� Стандартный просвет между уровнями: 240 мм
�� Стандартная длина опоры однополочного модуля (без учета высоты шипа): 190 мм
�� Стандартный просвет между уровнями: 190 мм + высота шипа (зависит от 
глубины закручивания шипа при балансировке стойки).

�� Опция: полка из триплекса стекло-карбон-стекло

Dawn 	 10 050

(3 уровня)

	 1 450

Just 	 4 230

(3 уровня)

�� Массивные модульные стойки
�� Полки из оникса 20 мм с карбоновым листом, приваренным к нижней по-
верхности
�� Двухуровневые и одноуровневые модули
�� Опоры из толстостенной состаренной трубы из твердого дюралюминия 
�� Сочленение полок с опорами по неразрушающей технологии с оптимиза-
цией стыковых напряжений
�� Биметаллические шипы из мягкой и твердой бериллиевой бронзы (острие)
�� Защитные подставки из чугуна с демпфирующей вкладкой из органического 
материала
�� Ориентировочные размеры полок: 420 мм (передняя кромка) х 600 мм 
(максимальная ширина) х 600 мм (глубина)
�� Стандартная длина опоры двухполочного модуля (без учета высоты шипа): 320 мм
�� Стандартный просвет между уровнями: 240 мм
�� Стандартная длина опоры однополочного модуля (без учета высоты шипа): 190 мм
�� Стандартный просвет между уровнями: 190 мм + высота шипа (зависит от 
глубины закручивания шипа при балансировке стойки).

�� Опция: полка из триплекса стекло-карбон-стекло

�� Массивные модульные стойки
�� Полки 30 мм из МДФ со стеклянными вставками
�� Одноуровневые модули
�� Опоры из толстостенной состаренной трубы из твердого дюралюминия 
�� Биметаллические шипы из мягкой и твердой бериллиевой бронзы (острие)
�� Защитные подставки из чугуна с демпфирующей вкладкой из органического 
материала
�� Ориентировочные размеры полок: 570 мм (передняя кромка) х 600 мм 
(максимальная ширина) х 550 мм (глубина)
�� Стандартная длина опоры модуля (без учета высоты шипа): 190 мм
�� Стандартный просвет между уровнями: 240 мм
�� Расстояние от нижнего края опоры до следующей полки (без длины шипа): 150 мм

Все приведенные размеры являются ориентировочными и уточняются при проектировании стойки по 
индивидуальному заказу
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