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Опциональные дополнительные аккумуляторные батареи для регенераторов сетевого напряжения 

Регенераторы сетевого напряжения 

ProPower
(Тайвань)

Модель Характеристики Цена в USD

розничный прайс-лист, цены в долларах США (USD) 
август 2018

Цены указаны в USD для ознакомления. 

ProPower 1050i

ProPower 2000i

ProPower Power Pack для PurePower 2000

ProPower Power Pack

	 3 885

	 5 895

	 1 825

	 1 825

�� 1500 Вт долговременная нагрузка, 3150 Вт пик
�� КПД 89-92% (в зависимости от нагрузки)
�� 4.8 А RMS, 7 А кратковременная нагрузка, 10 А пик
�� 4 выходные розетки Schuko
�� Расчетное время работы от встроенной батареи > 20 мин.
�� Защита для: RJ-45 (комп. сеть), RJ-11 (телефон), F(антенна)
�� размеры (ВхШхГ) 89 x 432 x 494 мм
�� вес 23 кг

�� 1400 Вт долговременная нагрузка, 4200 Вт пик
�� КПД 89-92% (в зависимости от нагрузки)
�� 9 А RMS, 13 А кратковременная нагрузка, 19 А пик
�� 7 выходных розеток Schuko
�� Расчетное время работы от встроенной батареи > 15 мин.
�� Защита для: RJ-45 (комп. сеть), RJ-11 (телефон), F (антенна)
�� размеры (ВхШхГ) 130 x 432 x 570 мм
�� вес 36 кг

�� Дополнительная резервная батарея для PurePower 2000
�� размеры (ВхШхГ): 89 x 432 x 508 мм, вес  29,5 кг

�� Дополнительная резервная батарея  
для PurePower 1050 
�� время работы от резервной батареи более 2-х часов 
(в зависимости от мощности нагрузки).
�� Возможно одновременное подключение до двух батарей
�� размеры (ВхШхГ) 89 x 432 x 494 мм
�� вес 28,9 кг

Специально 
для аудио

ProPower 3000i 	 6 950�� 2100 Вт долговременная нагрузка, 6300 Вт пик
�� КПД 89-92% (в зависимости от нагрузки)
�� 13,6 А RMS, 19 А кратковременная нагрузка, 29 А пик
�� 7 выходных розеток Schuko
�� Расчетное время работы от встроенной батареи > 15 мин.
�� Защита для: RJ-45 (комп. сеть), RJ-11 (телефон), F (антенна)
�� размеры (ВхШхГ) 130 x 432 x 570 мм
�� вес 40 кг

эксклюзивный дистрибьютор
	 тел.: +7 985 767-08-29
	 www.gong-av.ru

ProPower PP 490 	 2 500�� 490 Вт долговременная нагрузка, 1000 Вт пик
�� КПД 89-92% (в зависимости от нагрузки)
�� 2.3 А RMS, 3,4 А кратковременная нагрузка, 9 А пик
�� 3 выходные розетки Schuko (1 сквозная с фильтрацией)
�� Расчетное время работы от встроенной батареи > 20 мин.
�� Защита для: RJ-45 (комп. сеть), RJ-11 (телефон), F(антенна)
�� размеры (ВхШхГ) 89 x 432 x 494 мм
�� вес 23 кг


