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High Precision

Azimuth - Adjustment

Preloaded precision

Bearings

End to End direct wire. From cartridge pin to RCA Plug.

High End 6N Copper cable, Teflon insulated.

5 Pin Plug version also available.

Vorgespannte

Präzisionslager

Hoch genaue

Azimuth - Einstellung

Dual Carbon armtube Tube in Tube,

ultra rigid, High internal damping.

Ende zu Ende Direktverkabelung.  Vom Tonabnehmer Pin bis zum Cinch-

Stecker ohne Unterbrechung. High End 6N Kupfer Kabel, Teflon isoliert.

Auch als 5 Pin DIN Stecker Version verfügbar.

Dual Carbon Armrohr Rohr in Rohr Konstruktion,

ultra stabil, Hohe interne Dämpfung
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TA-1000 technical DATA
Länge 9 inch 10 inch 12 inch Length

Justierbare Tonabnehmer 4 g - 22.0 g 4 g - 22.0 g 4 g - 22.0 g Cartridge balance range
61.0mm 61.0mm 61.0mm Zero Point inner DIA
121.0mm 121.0mm 121.0mm Zero Point outer DIA

Signalkabel
1.50 m 6N copper wire, teflon

insulated RCA Plugs

1.50 m 6N copper wire, teflon

insulated RCA Plugs

1.50 m 6N copper wire, teflon

insulated RCA Plugs
Singal Cable

Überhang 15 16,2 12,56 Overhang
Gesamtlänge 252 270,2 330,66 Total length
Effektive Tonarmlänge 237 254 318,1 Effective length
Abstand (Mitte Tonarmlager
zu Mitte Tellerlager)

222 mm 237,8 mm 295,6 mm
Distance (Distance from

pivot to stylus)
Kröpfungswinkel 22.00 ° 21,60 ° 17,30 ° Tilt Angle
Gewicht 895gr 910 950 Total weight
Tonarmaufnahmebohrung Rega kompatibel Rega kompatibel Rega kompatibel Tonarm mounting

Nullpunkte


